
rozměr: 
popis: dvě synchronizované velkoplošné obrazovky umístěny ve spodní hale hl. n. v Praze u 
vstupů do metra a do horní haly hl. n., jsou umístěny tak, aby postihly naprostou většinu 
průchozích přepravních proudů včetně cestujících metrem.
počet: 2 ks
frekvence cestujících: 80 000/ den 

384 x 192 cm
 

 

www.railreklam.cz

LED  obrazovky hl. n. Praha
NÁDRAŽÍ

Velkoplošné obrazovky jsou umístěny v nejfrekventovanějším dopravním uzlu v ČR, v 

hale hlavního  nádraží v Praze, přímo u info tabulí s odjezdy vlaků, díky tomu nikdo Vaši 

reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení. 

FORMÁT

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

prodej: kusový 
termíny provozování: 1 den

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

video:                   H264  
statický spot:      JPG    960 x 480 pix 
barevný prostor: RGB
délka spotu:        10 s
zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí. 
V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře. 
Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.
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960 x 480 pix  25 fps/

 

 

 

 

 

 


