
CLV (citylighty) 

halách, podchodech a na nástupištích. 

jsou prosvětlené reklamní nosiče umístěné především v nádražních  

rozměr:
popis: prosvětlená vitrína, instalována v prostorách vlakových nádraží či jejich bezprostřední blízkosti
počet: více než 520 ks

 118,5 x 175 cm (viditelný 112 x 168 cm)
 

 

 

prodej: kusový
termíny provozování: 14 dní (1. – 15. nebo 16. - 30. den měsíce)

2materiál: abribusový papír, 150 g/m
technologie tisku: UV tisk 4+4 / 0 (dvojitá denzita barev), dodané materiály musí obsahovat název kampaně, 

náhled motivu a název příjemce (Railreklam).  

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK 
a rozlišení 1500 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální 
velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_118,5 x 175.

 

ROZKRES
PLOCHY

CELKOVÝ FORMÁT TISKU

112 x 168 VIDITELNÝ FORMÁT

110 x 165 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

118,5 x 175 cm 

www.railreklam.cz

CLV
NÁDRAŽÍ

FORMÁT

TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH


